HIGHLUX® SDP 16/32
Portable Schutzwand
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Sicherheit — individuell und variabel!

Unser HIGHLUX® Schutzwand System ist variabel erweiterbar und
passt sich somit lhren individuellen Wiinschen an.

Ausgestattet mit einer glasklaren, weillen oder diffusen Stegplatte
erhalten Sie fir Inre Anwendung eine hochwertige und zugleich
dsthetisch anmutende HIGHLUX® Schutz- bzw. Trennwand, vielfach
eingesetzt in Arztpraxen, Apotheken, Supermarkten, Gastronomie,
Groliraumbdiros etc.

Unser HIGHLUX® Schutzwand System ist schnell errichtet und
flexibel einsetzbar. Die Geometrie der Stegplatte bewirkt eine hohe
Stabilitat bei geringem Gewicht. Mit den handelsiiblichen Reinigern
fur Acrylglas ist die Oberflache leicht hygienisch sauber zu halten.




Aufbau:

Basis Grundmodell *
Der Aufbau erfolgt idealerweise waagerecht und auf flachem

Untergrund. Lésen Sie die Schutzfolie in den Randbereichen um

ca. 5 cm und klemmen Sie mit leichtem Druck die Randprofile auf

die Seitenrdander der Stegplatte. Fiihren Sie behutsam die FiRRe in

ii die dafiir vorgesehenen Lécher der Profile. Stellen Sie die fertige
i Schutzwand mit Hilfe einer weiteren Person auf und entfernen die

Schutzfolie.

Reinigung:

Aufbau Basis Modell
et Basis oce Damit Sie das hochwertige Markenacrylglas nicht beschadigen,

dirfen nur acrylglasvertragliche Reinigungs- und Hilfsmittel

X —— ) verwendet werden. Zur Oberflachenreinigung eignet sich klares,
lauwarmes Wasser mit einem milden Haushaltsspilmittel. Bitte
keine handelsiiblichen Glasreiniger oder Desinfektionsmittel

verwenden. Um Kratzer zu vermeiden dirfen zudem keine

scheuernden Materialien bzw. Hilfsmittel angewendet werden.
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Nach der Reinigung ist die Oberflache der Stegplatten mit klarem

Wasser griindlich nachzuspilen.

* Basis Modell ohne Stegplatte

Basis Grundmodell

R2-Basis Set, Farbe anthrazit, 2 StandfiRe R2-Basis, 2 U-Seitenprofile 2.000mm, 2 U-Stirnprofile mit Lochung 980mm oder 1.200mm (ohne Stegplatte)

Erweiterungsmodule
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Standfull R2-Basis u. R2-L Kopfadapter Standfull R3-T Kopfadapter Standfull R4-X Kopfdapter Aluminium U-Profile

Weitere Informationen tber Eigenschaften, Anwendungsmoglichkeiten und Garantien von HIGHLUX®
Stegplatten finden Sie im Internet oder bei Ihrem Handler. Die Herstellung von HIGHLUX® Stegplatten ist
REACH-konform und nach DIN EN ISO 500001 (Energie) und DIN EN ISO 14001 (Umwelt) zertifiziert.



